
 

 

 

  



  

 

Das erwartet Sie 

Jerko Aufbereitungsanlagen sind speziell auf 

die Bedürfnisse von Umformschmierstoffen 

angepasst. 

Effiziente Reinigung von wasserlöslichen 

Schmierstoffen. Auch die Aufbereitung von 

Dispersionen oder Suspensionen ist 

möglich. 

UND 

Reduzieren Sie die Entsorgungskosten 

durch die Reinigung von Prozesswasser. 

Die Aufbereitungsanlage ist die wirtschaftlich 

optimale Ergänzung zu unseren effizienten 

Sprühanlagen.  

Mit einer Jerko- Aufbereitungsanlage können 

Sie bis zu 80% der Schmierstoff- und 

Entsorgungskosten einsparen. In vielen 

Fällen liegt der ROI unter einem Jahr! 

Punkten Sie mit neuen, innovativen Lösungen 

bei Ihrem nächsten Umweltaudit! 

Von der manuellen, bis zur vollautomatischen 

Aufbereitung entwickelt Jerko mit Ihnen 

zusammen die passende Lösung. 



 

 

Vorteile im 
Überblick 
 modulares Konzept 
 ROI < 1 Jahr 
 wartungsarm 
 umweltschonend 
 wirtschaftlich 
 Leihgeräte möglich 
 konstruiert und gebaut nach  

MRL 2006/42 EG 

AB1  
Durchsatz    bis 60 ltr./min 
Reinigung:    manuell 
Platzbedarf:   6 m² 
Schmierstoffe:   Wasserlösliche  

Technische Daten 

AB2  
Durchsatz    60 ltr./min – 120ltr./min 
Reinigung:    halbautomatisch 
Platzbedarf:   12 m² 
Schmierstoffe:   Wasserlösliche /  

Suspensionen / Dispersionen  

AB3  
Durchsatz    bis 120 ltr./min 
Reinigung:    vollautomatisch mit Schmutzaustrag 
Platzbedarf:   8 m² 
Schmierstoffe:   Wasserlösliche /  

Suspensionen / Dispersionen  
 



 

JERKO your goal - our challenge 

info@jerko-kempen.de 

+49 2152 9103 0  


